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Esta versión sustituye a todas las anteriores. Ninguna parte de esta pu-
blicación puede ser en forma alguna reproducida o procesada, copiada o 
difundida mediante el empleo de sistemas electrónicos sin nuestro con-
sentimiento por escrito. Reservado el derecho a introducir modificaciones 
técnicas. Todos los derechos reservados. Los nombres de los artículos son 
utilizados sin garantía de libre uso y siguiendo en lo esencial la grafía 
del fabricante. Los nombres de los artículos utilizados están registrados y 
deben considerarse como tales. Queda reservado el derecho a introducir 
modificaciones técnicas en interés de una mejora constante del producto, 
así como a modificar forma y color. El material suministrado puede diferir 
con respecto a las ilustraciones del producto.  El presente documento ha 
sido elaborado con el mayor cuidado. No asumimos ningún tipo de respon-
sabilidad por errores u omisiones. © Trotec

Lea atentamente las instrucciones e indicaciones si-
guientes y procure que el manual se encuentre siempre 
al alcance de su instrumento de medición.

1.0	 Indicaciones de seguridad

El instrumento está concebido exclusivamente para 
la utilización en espacios interiores y no es apto para 
exteriores. No lo someta a temperaturas o humedades 
del aire que excedan los márgenes indicados en la lista 
siguiente ya que esto puede influir sobre el funciona-
miento del instrumento e incluso provocar una avería 
duradera. 

Antes de su entrega, el aparato ha sido sometido a nu-
merosas pruebas de material, funcionamiento y calidad. 
A pesar de todo, este instrumento puede ser fuente de 
riesgos si se utiliza de forma inapropiada. Tenga en 
cuenta las siguientes indicaciones: En caso de daños 
causados por el incumplimiento de este manual, se 
extinguirá el derecho a garantía. No asumimos ninguna 
responsabilidad por daños consecuenciales. No asumi-
mos ninguna responsabilidad por lesiones o daños ma-
teriales causados por un manejo inadecuado o por no 
haber observado las indicaciones de seguridad. En es-
tos casos se pierden todos los derechos de garantía. Por 
motivos de homologación, no está permitida la transfor-
mación ni la modificación del instrumento sin la debida 
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autorización. La carcasa no debe desmontarse excepto 
para abrir la tapa del compartimento de la pila. Los ins-
trumentos de medición no son un juguete, por lo que no 
deben llegar a las manos de los niños. No abandone el 
material de embalaje descuidado en cualquier lado. Po-
dría convertirse en un juguete peligroso para los niños.

Los trabajos de limpieza y mantenimiento debe reali-
zarlos siempre personal técnico con la formación apro-
piada. Limpie regularmente el instrumento con un paño 
suave y seco. Nunca utilice para ello disolventes ni pro-
ductos de limpieza.

mUn cambio del lugar de emplazamiento de 
unas condiciones ambientales frías a otras 
cálidas (o viceversa) puede provocar la for-
maciónde condensado en la electrónica de 
medición del instrumento. Este efecto físico, 
que no se puede evitar constructivamente en 
ningún instrumento de medición, provoca des-
viaciones en el valor de medición. En función 
de las di-ferencias de temperatura, el instru-
mento re-quiere un “tiempo de aclimatación” 
de aprox. 15 - 30 minutos antes de poder con-
tinuar con el proceso de medición.

2.0 Descripción del instrumento

El valor de CO2 se mide en ppm (parts per million - par-
tículas por millón) y se muestra en números digitales 
en el display de fácil lectura. Existen tres indicadores 
diferentes:  (bueno) (0 a 800ppm),  (normal) (800 a 
1200ppm) y  (malo) (>1200ppm).

Si el valor de CO2 medido supera un valor límite definido 
por el usuario suena una señal de alarma acústica.
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 u	 Tecla de 	 U  Tecla s 
		  encendido/apagado	
 v	Tecla Hold	 V  Tecla t
 w	Tecla °C /°F	 W  Tecla Max-/Min
 x	Tecla Clock (reloj)	 X  Tecla ESC
 y	 Tecla Alarm	 at  Entrada del bloque  
				          de alimentación

3.0	 Funciones

u	 Tecla de encendido/apagado
(calentando fase 120 segundos)
v	 Tecla Hold  
Mantiene el valor actual en la pantalla.
w	 Tecla °C/°F
Muestra la temperatura medida en grados centígrados 
(°C) o Fahrenheit (°F).
x	 Tecla Clock  
Pulse la tecla “Clock” (reloj) para ajustar la hora y la fe-
cha. En primer lugar, mantenga la tecla pulsada durante 
dos segundos para acceder a este modo. El indicador 
de días comienza a parpadear. Vuelva a pulsar la tecla 

para seleccionar entre hora y fecha. Pulse uno de los 
dos símbolos “s” o “t” para aumentar o reducir el nú-
mero que parpadea en el display. Una vez alcanzado el 
ajuste deseado, pulse la tecla “ESC” para salir del modo 
y guardar el valor ajustado.
y	 Tecla Alarm
Para activar la alarma pulse una vez la tecla. En el display 
aparece el símbolo de alarma . Tan pronto el valor me-
dido supera el valor límite definido por el usuario suena 
una señal de alarma. Vuelva a pulsar la tecla para salir del 
modo de alarma o para desactivarlo. Pulse la tecla y man-
téngala pulsada para realizar un nuevo ajuste.
1. Ajuste del valor de alarma
El valor límite de alarma ajustado comienza a parpadear. 
Pulse “s” o “t” para aumentar o reducir el valor. Final-
mente, pulse la tecla “ESC” para salir del modo y aplicar 
el valor ajustado.
2.  (bueno),  (normal) et  (malo) 

Debe encontrarse aún en el valor de ajuste para el valor 
umbral de la alarma para poder realizar la adaptación 
de este ajuste.

ON
1 S

OFF
3 S
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Por esto, tras el ajuste del valor umbral de la alarma 
no pulse la tecla ESC, sino vuelva a pulsar brevemente 
la tecla de alarma y los símbolo  +  comienzan a 
parpadear. Pulse “s” o “t” para aumentar o reducir el 
valor. Pulse de nuevo la tecla de alarma y los símbolos 

 +  comienzan a parpadear. Para cambiar el valor 
proceda exactamente como se indica más atrás. Final-
mente, pulse la tecla “ESC” para salir del modo y aplicar 
el valor ajustado.
U Tecla s
Pulse esta tecla para aumentar el valor (en función del 
menú). Pulse la tecla “ESC”  para salir de este modo. 
V Tecla t
Pulse esta tecla para reducir el valor (en función del 
menú). Pulse la tecla “ESC” para salir de este modo.
W Tecla MAX/MIN
Pulse una vez la tecla. La abreviatura “MAX” muestra el 
valor de CO2 más alto medido o los valores de tempera-
tura o humedad más altos. Vuelva a pulsar la tecla para 
visualizar los valores mínimos (Min). Pulse la tecla “ESC”  
para salir de este modo. 

X Tecla ESC

Pulse esta tecla para salir del modo actual o activar los 
valores definidos (p. ej. hora, etc.).

Iluminación de fondo
La iluminación de fondo se conecta cuando se pulsan 
las teclas “ALARM”, “MAX/MIN”, “s” o “t”. La ilumi-
nación de fondo se desconecta tras aprox. 20 segundos 
si no se continúa utilizando el instrumento. Pulse la tecla 
“ESC” para salir de este modo.

4.0	 Datos técnicos

Sensor. .   Sensor de CO2 NDIR (no dispersivo infrarrojo)
Margen de medición. . . . . . . . . . . .             0 a 9.999 ppm CO2 
Resolución. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              1 ppm
Precisión de CO2. . . .   ±75 ppm o ±5% del valor de medición
Margen de temperatura . . .   23 a 122 °F (-5 °C a 50 °C)
Resolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           0,1 °C/°F
Precisión de temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . .                 ±0,5 °C
Humedad relativa. . . . . . . . . . . . . . . . .                0,1 a 99,9% h.r.
Resolución. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            0,1% h.r.
Precisión de la humedad relativa . . . . . . . . . . . . . .             ±5% 
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Display            Fecha y hora, humedad relativa,  
temperatura, Max/Min, valor de CO2 

Frecuencia de muestreo               2 segundos
Indicador de sobrecarga„-OL-“ (overload=sobrecarga) 
Bloque de alimentación. . . . Entrada: 110 V ~ 220 V CA  
  (corriente alterna) Salida: 6,0 V CC (corriente continua)
Condiciones ambientales             -5 °C a 50 °C  

(23 °F a 122 °F) con < 90 % h.r. 
Condiciones de almacenamiento       -5 °C a 50 °C  

(23 °F a 122 °F) con < 90 % h.r.

En la Unión Europea los equipos electrónicos 
no pueden acabar en la basura doméstica: 
deben ser eliminados debidamente conforme 
a la Directiva 2002/96/CE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y EL CONSEJO del 27  de enero de 2003 sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  Al final 
de su vida útil, elimine este aparato en conformidad con 
la normativa legal en vigor.
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