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los artículos son utilizados sin garantía de libre uso y siguiendo en lo esencial la grafía 

del fabricante. Los nombres de los artículos utilizados están registrados y deben con-
siderarse como tales. Queda reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas 
en interés de una mejora constante del producto, así como a modificar forma y color. 
El material suministrado puede divergir respecto de las ilustraciones del producto. El 
presente documento ha sido elaborado con el mayor cuidado. No asumimos ningún 
tipo de responsabilidad por errores u omisiones. © TROTEC®

Indicaciones de seguridad 

Es muy importante leer atentamente estas instrucciones 
antes de poner en servicio/usar el detector y guardar-
las siempre cerca del lugar de emplazamiento o en el 
detector!
Antes de su entrega, el aparato ha sido sometido a nu-
merosas pruebas de material, funcionamiento y calidad. 
A pesar de ello, de este detector se pueden derivar pe-
ligros si es utilizado de forma inadecuada o inapropiada 
por personas no cualificadas!

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

•	 En caso de daños causados por no haber observado estas 
	 instrucciones, se pierde el derecho de garantía. No  
	 asumimos ninguna responsabilidad por daños  
	 consecuenciales!

•	 No asumimos ninguna responsabilidad por daños materi- 
	 ales o personales causados por un manejo inadecuado o 
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	 por no haber observado las indicaciones de seguridad. En 
	 estos casos se pierden todos los derechos de garantía.

•	 Por motivos de homologación, no está permitida la  
	 transformación ni la modificación del instrumento sin la 
	 debida autorización.

•	 Procure realizar una puesta en servicio adecuada del 
	 instrumento. Para ello, siga este manual de  
	 instrucciones.

•	 La carcasa no debe desmontarse excepto para abrir la 
	 tapa del compartimento de las pilas.

•	 Los instrumentos de medición no son un juguete, por 
	 lo que no deben llegar a las manos de los niños!

•	 En instalaciones industriales es necesario cumplir 
	 la normativa de prevención de accidentes de la mutua 
	 profesional de previsión de accidentes en  
	 instalaciones eléctricas y medios de producción.

• 	En escuelas e instituciones de enseñanza y en talleres 
	 de hobbies y de autoayuda, la manipulación de  
	 instrumentos de medicióndeberá ser supervisada por 
	 personal facultado.

•	No conecte nunca el instrumento de medición inmediata- 

	 mente si se va a utilizar desde una habitación fría a una ca- 
	 liente.  En determinadas circunstancias, los condensados 
	 que se puedan formar pueden estropear el instrumento. Deje 
	 que el instrumento, apagado, se ponga a temperatura  
	 ambiente.

•	No deje el material de embalaje descuidado en cualquier lado ya 
	 que podría convertirse en un juguete peligroso para los niños.

Utilización acorde a la finalidad especificada
El BC 20 es un instrumento digital para medir la humedad 
del aire y la temperatura del aire, de bulbo húmedo y de 
punto de rocío en las unidades %RH (Percent Relative Humi-
tity = humedad del aire relativa porcentual), así como °C/°F 
(grados centígrados / grados Fahrenheit).
Los valores de medición calculados y las unidades/fun-
ciones momentáneas se representan digitalmente en 
el gran display LC (Liquid-Crystal-Display = display de  
cristal líquido).
El valor mínimo y máximo pueden guardarse automáti-
camente y el contenido actual de display puede congel-
arse con la función Hold.
El BC 20 dispone de una iluminación del display conec-
table.
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Para el funcionamiento se necesita una pila monobloc 
de 9V (tipo 1604A).

No es admisible una medición bajo condiciones am-
bientales desfavorables. Las condiciones ambientales 
desfavorables son: Polvo y gases inflamables, vapores o 
disolventes, tormentas o condiciones tormentosas como 
campos electrostáticos intensos, etc.

Cualquier otro uso diferente del antes mencionado pro-
duce daños en este producto. No está permitido modifi-
car o cambiar el producto completo!

Es absolutamente necesario observar las indicacio-
nes de seguridad!

En la Unión Europea los equipos electrónicos 
no pueden acabar en la basura doméstica, 
sino que deben ser eliminados debidamen-
te conforme a la Directiva 2002/96/CE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO del 27 de enero 
2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y electró-
nicos. Al final de su vida útil, elimine este detector en 
conformidad con la normativa legal en vigor.

Volumen de suministro

Higrómetro y termómetro BC 20, pila monobloc de 9V, 
manual de instrucciones, caja de transporte.

Descripción de producto
El BC 20 es un valioso instrumento para la medición de 
humedades relativas del aire, del punto de rocío, de la 
temperatura de bulbo húmedo, así como de la temperatura 
actual del aire. Este instrumento robusto y manejable dis-
pone de un sensor semiconductor de marcas de reacción 
rápida y gran precisión y está calibrado de fábrica.

Colocación de la pila
Antes de que pueda trabajar por primera vez con el ins-
trumento de medición, debe colocar una nueva pila mo-
nobloc de 9V. 
Si aparece el símbolo de pila en el display, deben cam-
biarse las pilas inmediatamente para evitar mediciones 
incorrectas.
Para la sustitución de las pilas, proceda del siguiente modo:
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•	 Apague el instrumento de medición.

•	 Afloje el tornillo posterior del compartimento de las pilas y  
	 retire la tapa del compartimento de las pilas (7) de la carcasa.

•	 Sustituya la pila gastada por una nueva del mismo tipo 
	 (p. ej. 1604A).

•	 Cierre de nuevo el instrumento de medición con  
	 cuidado y en el orden inverso.

No deje ninguna pila gastada en el instrumento 
de medición, ya que incluso las pilas protegidas 
contra derrame pueden corroerse y, por tanto, 

pueden liberarse productos químicos que resultan tóxi-
cos para su salud o que dañan el instrumento.

Retire las pilas del instrumento si no lo va a utilizar durante un 
período prolongado, para evitar así el derrame de las mismas.

Las pilas derramadas o dañadas pueden provocar ab-
rasiones en caso de contacto con la piel. En este caso, 
utilice guantes protectores adecuados.

Preste atención a que las pilas no estén cortocircuitadas. 
Ni tire las pilas al fuego.

Las pilas no deben recargarse. Existe peligro de explosión.

Funciones del instrumento

El BC 20 posee distintas funciones adicionales que fa-
cilitan las mediciones y el manejo, y que además amp-
lían el ámbito de aplicación. Estas funciones adicionales 
son:

Función Auto-Power-OFF

Para no acortar innecesariamente la duración de las pilas, 
se ha incorporado un apagado automático. El instrumento 
de medición se apaga cuando no se pulsa ninguna tecla 
durante aprox. 15 minutos. El instrumento de medición pu-
ede encenderse de nuevo mediante la tecla „Encendido/
Apagado“ (5). 

Función HOLD

Los valores de medición representados momentánea-
mente quedan congelados en el display. La función acti-
va se muestra mediante „HOLD“ en el display.

Pulse la tecla „HOLD“ (6) para activar esta función. Una 
nueva pulsación devuelve al modo de medición normal.

m
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Iluminación del display
Al pulsar durante dos segundos la tecla „HOLD“, se ac-
tiva la iluminación del display.

Función MIN/MAX
Durante la medición en curso, sólo se muestra el valor 
mínimo o el máximo en el display. Esta función de me-
dición le facilita el cálculo de los valores máximos. Pulse 
la tecla „MAX/MIN“ (3) para activar esta función. La fun-
ción activa se muestra mediante „MIN“ o „MAX“ en el 
display. Para la desactivación de esta función, pulse la 
tecla „MAX/MIN“ (3) durante dos segundos.

Funciones de medición °C /°F
Con la tecla (4) para cambiar las unidades de indicación 
puede determinarse la indicación del segundo valor de 
medición además del valor de humedad relativo. Con 
cada pulsación de tecla, la indicación cambia entre los 
siguientes valores de indicación:

°C Indicación de la temperatura en grados Celsiuscentígrados

°F Indicación de la temperatura en grados Fahrenheit

Wet Bulb (temperatura de bulbo húmedo)

Dew Point (temperatura de punto de rocío)

Elementos de mando
1)	Sensor de humedad y de temperatura
2)	Display LCD
3)	Tecla MAX/MIN
4)	Tecla para el cambio de la unidad de indicación
5)	Tecla „Encendido/Apagado“
6)	Tecla para función Hold e iluminación del display
7)	Compartimento posterior de las pilas
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Realización de una medición

No sumerja el sensor de temperatura/hume-
dad (1) en líquidos bajo ninguna circunstan-
cia. El sofisticado sensor de marcas del BC 

20 está concebido exclusivamente para mediciones 
de la humedad del aire. El sensor es un componente 
semiconductor de alta sensibilidad. Evite la exposi-
ción directa al sol del sensor y no lo toque. Tenga en 
cuenta las condiciones de entorno admisibles (datos 
técnicos) para evitar mediciones incorrectas.

Para la medición de la humedad del aire, encienda el BC 
20 pulsando la tecla „Encendido/Apagado“ (5).

Una vez encendido el instrumento, se muestra la hume-
dad actual del aire en %RH y la temperatura actual en 
°C. El tiempo de respuesta de la humedad del aire es de 
10 segundos. Espere hasta que el valor del display se 
haya estabilizado. En caso de que se supere la gama de 
medición, se mostrará „OL“ (Overload = valores fuera 
de la gama de medición) en el display.

Con la tecla (4) para cambiar las unidades de indicación 
puede modificarse el indicador de temperatura como se 
describe en el punto „Funciones del instrumento“.

m



	 F - 7	 Manual de instrucciones  –  del higrómetro y termómetro BC20	 E

Mantenimiento y limpieza
El instrumento de medición está exento de manteni-
miento, sólo requiere el cambio de pilas y una limpieza 
ocasional. Para la limpieza del instrumento, utilice un 
paño limpio que no suelte pelusa, antiestático y ligera-
mente humedecido sin emplear productos de limpieza 
abrasivos, químicos y con contenido de disolvente.

Eliminación de las pilas usadas

Usted, como consumidor final, está obligado legalmente 
(legislación sobre pilas) a devolver todas las pilas y ba-
terías utilizadas; está prohibida su eliminación a través 
de la basura doméstica!

Eliminación de las anomalías

Con este instrumento ha adquirido un producto que ha 
sido fabricado según el último estado de la técnica y 
cuyo funcionamiento se considera seguro.

A pesar de ello, pueden surgir problemas o anomalías. Por 
este motivo, en este apartado queremos describirle cómo 
puede eliminar por sí mismo algunas posibles anomalías:

Error 	 Posible causa

El instrumento de  	 ¿Está gastada la pila?
medición no funciona. 	 Compruebe el estado   
		  de la pila.

Ninguna modificación del 	 ¿Está activa la función HOLD? 
valor de medición

Tenga en cuenta las indicaciones de segu-
ridad Cualquier otra reparación distinta a las 
descritas anteriormente deberá ser realizada 
exclusivamente por un técnico especialista.

m
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Datos técnicos

Pila	 . . . . . . . . . . .          1 pila monobloc de 9 V (006P, MN1604)
Desconexión automática. . . . . . . . . .          aprox. 15 minutos sin  
		  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          pulsar ninguna tecla
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         LCD de 3,5 dígitos
Resolución. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      0,1 %RH, 0,1 °C/°F
Gama de medición de humedad. . . . . . . . . . . .            0-100%RH  
		  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      (especificado de 5 a 95%)
Precisión de humedad . . . .   ± 2% RH (a 25 °C y 5-95%RH) 
Gama de medición de temperatura. . . .    - 30°C ~ +100°C/ 
- 22°F ~ +199°F
Precisión de temperatura . . . . . . . . . . . . . . . .                ± 1°C/1,5°F 
Temperatura de punto de rocío. . . . . . .        - 30°C ~ +100°C/ 
		  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             - 22°F ~ +199°F
Precisión de temperatura de rocío . . . . . . . . .         ± 1°C/1,5°F
Temperatura de bulbo húmedo. . . . . . . . . . .          0°C ~ +80°C/
		  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             - 32°F ~ +176°F
Precisión de temperatura de bulbo húmedo. .  ± 1°C/1,5°F
Velocidad de medición. . . . . . .      2,5 mediciones por segundo
Tiempo de respuesta. . . . . . .        0 s (90%RH/25°C sin viento)
Condiciones de trabajo . . . . . .      Temperatura 0 °C a +50 °C

Condiciones de almacenamiento . . Temperatura -10 °C a +60 °C  
		  Humedad relativa del aire < 80%, no condensante
Peso (incl. pila). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         aprox. 200 g
Dimensiones . (LxAnxAl) . . . . . . . . . . .            225 x 45 x 34 (mm)

Si cambia el lugar de emplazamiento de unas condi-
ciones ambientales frías a otras cálidas (o viceversa), 
pueden formarse condensados en la electrónica de 
medición del instrumento. Este efecto físico, que no se 
puede evitar constructivamente en ningún instrumento 
de medición, provoca valores de medición incorrectos. 
En función de las diferencias de temperatura, el instru-
mento requiere un „tiempo de aclimatización“ de aprox. 
15 - 30 minutos antes de poder continuar con el proceso 
de medición.
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